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sede del gruppo ermenegildo Zegna 
ermenegildo Zegna Headquarters 
milan, italy 

antonio citterio and partners
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La zona fuori Porta Genova un tempo occupata da insediamenti  

per l’industria pesante di Milano: nell’area, prossima ad una linea di  

metropolitana e a fasce urbane pregiate, si è sviluppato un  

processo di sostituzione nelle attività e nelle architetture, costituendo 

una sorta di distretto in cui i simboli della creatività, la moda e il design 

trovano collocazione ed espressione. 

La nuova sede di Ermenegildo Zegna, marchio di qualità e lusso 

nell’industria dell’abbigliamento, si inserisce in questo contesto di 

trasformazione architettonica ed urbana. 

Il progetto, affidato ad Antonio Citterio and Partners, con la 

collaborazione dello studio d’architettura Beretta e Associati, sottolinea 

un atteggiamento riflessivo e misurato, che interroga le immagini 

consolidate del tessuto urbano, istituisce un dialogo fra esigenze 

funzionali e applicazioni tecnologiche, connota l’edificio nel segno del 

richiamo all’eleganza e alla creatività, simbolo del marchio.

Le scelte architettoniche innescano un procedimento consequenziale.  

Il lotto, per gran parte racchiuso fra edifici, non possiede un ampio fronte 

che giustifichi la monumentalità. Ne discende la necessità di un ingresso 

che suggerisca caratteri di discrezione ed introduca ad un complesso 

da scoprire man mano, in cui si crea, si mostra e si produce la moda. 

L’affaccio su strada per l’ingresso è una struttura bipartita e a doppia 

altezza, che si unisce al livello di gronda degli edifici adiacenti. Da un 

lato, l’area di accesso vero e proprio è conformata da una grande 

pensilina, con montanti in acciaio, vetrate e copertura piana. Dall’altro, 

la vetrata perimetrale delimita un giardino e lascia scorgere la vetrata 

continua del complesso retrostante, con l’allusiva ed emblematica 

opera di Michelangelo Pistoletto “Wollen - La Mela Rigenerata” ad 

impreziosire lo spazio d’accoglienza. 

L’intero complesso applica un’idea che recupera l’antica identità del 

luogo per la produzione di turbine riproponendo la copertura a shed, in 

cui la funzione generica di illuminazione zenitale viene declinata in una 

versione tecnologica progredita, un elemento architettonico sofisticato. 

La stessa definizione della struttura portante a montanti e travi in acciaio 

a vista, nel riprendere tratti dell’architettura industriale, corrisponde 

in realtà anche a criteri di funzionalità e rapidità nel montaggio che 

le carpenterie metalliche assicurano. Gli elementi strutturali a vista 

divengono così una forma d’ordine e di suddivisione nel ritmo degli 

spazi, e facilitano la lettura degli ambienti nelle porzioni soprattutto 

■ PRosPEtto Est - sCALA 1:500
 EAst ELEvAtIoN - sCALE 1:500
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outside Porta Genova, this former industrial site in Milan is a now prime 

development area. served by a metropolitan underground line, the 

area is being revolutionised, the buildings of its industrial past replaced 

by architecture in line with its new identity as a creativity, design and 

fashion hub. the new headquarters of luxury fashion brand Ermenegildo 

Zegna is part of this urban and architectural transformation. 

Designed by Antonio Citterio and Partners in collaboration with 

architecture practice Beretta e Associati, the building’s quiet, restrained 

architecture dialogues with the surrounding urban fabric, responds to 

the functional and technology requirements of the activities carried on 

inside and embodies the elegance and creativity of the famous griffe. 

the constraints posed by the site prompted a consequential series of 

architectural solutions. 

hemmed in by other buildings, an imposing entrance was not feasible. 

the muted discretion of the solution is, however, well suited to a building 

that only gradually reveals what lies within: a whole world where fashion 

is created and put on show. the double height frontage onto the road 

is in fact a series of adjacent buildings under a single roof.  on one side, 

the entrance proper presents as a glazed façade with steel uprights, 

broad canopy and flat roof. on the other, the outer glazing encloses 

a garden, beyond which one glimpses the glazed curtain wall of the 

complex behind. An emblematic sculpture by Michelangelo Pistoletto 

“Wollen - La Mela Rigenerata” graces the area. 

the complex’s factory typology and characteristic saw tooth roof are, 

technologically and architecturally, a more sophisticated version of the 

former turbine factory that once stood on the site. the visible mullion 

and transom frame, again synonymous with industrial architecture, has 

the advantage of greater functionality and speed of construction.  

the orderly array of structural steel components typical of a factory 

building also defines interior space, creating an easily readable grid 

especially in the office areas. 

on the interior, the textures and gun-grey shades of the diverse materials 

used for furnishings, walls and floors (in Buxy porcelain stoneware slabs) 

blend effortlessly with the grey structural posts, cross beams and bolts. 

throughout, inside as well as out, everything is harmony or discreet 

contrast. the exterior walls combine curtain glazing, shiny aluminium 

panels, and Kerlite slabs in reduced thickness porcelain stoneware. 

the irregular shaped wall overlooking the blind road is a contrasting 
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destinate agli uffici. La consistenza del materiale e il colore nella tonalità 

di grigio metallico, fra travi, montanti e bulloni, si accordano alle scelte di 

progetto per gli interni, in cui dominano le variazioni del grigio per pareti 

e pavimenti, pur nella diversità dei materiali. 

In tutto il complesso, il dialogo fra materie e colori si svolge sul filo 

delle assonanze e delle misurate contrapposizioni, sia per gli interni 

sia per gli esterni. Nelle pareti esterne, si accostano vetrate continue, 

lastre di alluminio lucidato, lastre in grès porcellanato Kerlite a basso 

spessore; verso la via interclusa, sulla parete non rettilinea si oppone la 

trasparenza delle vetrate alle lastre in alluminio e grès che riflettono gli 

edifici contigui al perimetro della sede Zegna, come per accrescerne 

la presenza. Allo stesso modo, varie gradazioni di trasparenza, opacità e 

finitura a lucido caratterizzano gli ambienti e filtrano la luminosità negli 

interni con pavimentazioni in lastre di grès porcellanato Buxy , sia dalle 

pareti perimetrali sia nella provenienza zenitale della luce dalle sezioni 

vetrate degli shed. 

L’edificio si articola in una completezza di funzioni, per determinare 

un insieme unitario, nell’occupazione del lotto, ma suddiviso in sezioni: 

gli spazi corrispondono alle numerose attività del marchio, dalla fase 

creativa a quella promozionale, dalla presentazione delle collezioni 

negli eventi della moda all’identità di uno showroom. A piano terra è 

predominante la visione unificante della “galleria” a quadrupla altezza: 

nello sviluppo di questo spazio “vuoto” si mostrano come elementi 

scultorei i collegamenti, la passerella aerea obliqua che si percepisce 

come racchiusa in un carter d’alluminio, i ballatoi vetrati su travetti 

in acciaio, mentre in fondo alla galleria si nota la scala. Il piano terra 

accoglie da un lato gli ambienti di ristoro ed accoglienza, e, sul fronte 

opposto, un forum-teatro di circa 500 m2 per gli eventi della moda e lo 

showroom campionario della produzione. 

I piani superiori, destinati ad uffici, laboratori, open space di elevata 

profondità, affacciano per tre lati con luminose vetrate continue 

sulla corte interna, che si identifica come un centro focale dell’intero 

complesso. La copertura della corte, a bassi gradoni in legno ipé, al 

primo livello è tagliata da un’ulteriore apertura per il “giardino” interno 

all’edificio, che separa teatro e showroom. Il quarto lato della corte è 

vetrato, con profilo che simula gli shed. sezioni delle facciate a singolo e 

doppio involucro regolano le prestazioni climatiche e la luminosità.

 Francesco Pagliari

assembly of transparent glass, aluminium panels and grès slabs that 

reflect the buildings enclosing the Zegna plot as if to enhance its 

presence. overall, the graduated transparency and alternating matte 

and shiny components vary the luminosity streaming into the interior 

from the façades and north-lights. 

Constructed as a single block occupying the plot, the building is 

subdivided into sections to accommodate all company functions: 

from concept and creation through to promotion and showroom 

presentations of the latest collections. 

on the ground floor, the 4-storey “gallery” is a unifying element. It is only 

apparently a large empty space; the eye takes in linked sculptures, 

the obliquely angled overhead walkway encased in aluminium sides, 

the glazed balustrades on steel joists, and, at the far end, the staircase. 

on one side of the ground floor lie reception and public areas, while 

opposite is a 500 sq m theatre-cum-forum for fashion shows and other 

events. 

on the upper floors are offices and workshops, the latter large open 

spaces bounded on three sides by luminous glazed curtain walls 

overlooking the inner court, pivotal focus of the whole complex.  

Its gently sloping ipé-clad roof is cut away at the first level to create an 

internal “garden” separating the theatre from the showroom. the fourth 

side of this inner court is glazed, its steel profiles topped by a north-

light truss. single and double skins of the outer envelope regulate air 

circulation and luminosity.

Francesco Pagliari
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■ PIANtA PIANo tERRA - sCALA 1:500
 GRouND FLooR PLAN - sCALE 1:500

■ PIANtA PIANo PRIMo - sCALA 1:500
 1st FLooR PLAN - sCALE 1:500
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1- ENtRANCE 
2- sECuRIty 
3- CLoAKRooM
4- RECEPtIoN
5- AtRIuM
6- CANtEEN
7- thEAtRE-FAshIoN shoW
8- INtERNAL PAtIo
9- shoWRooM

10- WAREhousE
11- ChANGING RooMs
12- PLANt AND sERvICEs
13- sERvICE ENtRANCE
14- BACK stAGE
15- MoDELs’ ChANGING RooMs
16- oFFICEs
17- MEEtING RooM
18- INtERNAL tERRACE

1- BussoLA DI INGREsso
2- GuARDIoLA
3- GuARDARoBA
4- RECEPtIoN
5- AtRIo
6- AREA RIstoRo
7- tEAtRo-sALA sFILAtE
8- PAtIo INtERNo
9- shoWRooM

10- MAGAZZINo
11- sPoGLIAtoIo
12- vANo tECNICo
13- INGREsso DI sERvIZIo
14- BACK stAGE
15- CAMERINI
16- uFFICI
17- sALA RIuNIoNI
18- tERRAZZA INtERNA
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DETTAgliO A: FACCiATA NORD
SEziONE vERTiCAlE - SCAlA 1:25

1- CoPERtuRA A shED CoN FINItuRA 
 EstERNA IN LAMIERA DI ALLuMINIo 

sAGoMAtA, LIstELLI IN LEGNo DI 
 APPoGGIo 40x80 MM, CAPRIAtELLA IN 

PRoFILI sAGoMAtI DI LAMIERA MEtALLICA 
ZINCAtA PER LA FoRMAZIoNE DELLA 
PENDENZA IN vIstA, PANNELLo IsoLANtE 

 60 MM su tELAIo DI PRoFILI A DoPPIA C 
 IN ACCIAIo 170x240 MM, tELAIo DI PRoFILI 

IN ACCIAIo A C 30x50 MM CoLLEGAtI 
ALLA stRuttuRA CoN tIRANtI, PANNELLo 
FoNoAssoRBENtE 27 MM, CoNtRosoFFItto 
IN CARtoNGEsso 13 MM

2- REtE ANtIPAssERo
3- CANALE DI GRoNDA IN LAMIERA 
 DI ALLuMINIo PIEGAtA, PANNELLo 
 IsoLANtE 30 MM, LAMIERA DI 
 ALLuMINIo PIEGAtA DI ChIusuRA
4- LuCERNARIo CoN tELAIo DI ALLuMINIo, 

vEtRo PLANIBEL ChIARo tEMPRAto 
 10 MM DI AGC, CAMERA D’ARIA 12 MM, 
 552 stRAtoPhoN toP N+ DI AGC
5- DIFFusoRE APRIBILE IN MEtACRILAto 

ACIDAto sP. 17 MM 
6- sIstEMA DI ILLuMINAZIoNE A sCoMPARsA 

FLos LIGht CoNtRACt IN tuBI FLuoREsCENtI 
su LAMIERA IN ACCIAIo ARGENtAtA 
sAGoMAtA PER IL DIREZIoNAMENto 

 DELLA LuCE sostENuto DA uN 
 PANNELLo IN LEGNo sP. 20 MM
7- tRAvE A DoPPIA t h 500 MM vERNICIAtA 

CoN sMALto AD ACquA IN vIstA
8- GRIGLIA IN ACCIAIo PER LA DIFFusIoNE 

DELL’ARIA sP. 13 MM
9- sIstEMA DI ILLuMINAZIoNE “tREN” 
 CoN FAREttI “vIvo” DI ZuMtoBEL 

sostENuto DA BINARIo IN ALLuNINIo, 
 CoN GEstIoNE CoMPutERIZZAtA LuxMAtE
10- tRAvE RAstREMAtA IN ACCIAIo
11- FACCIAtA stRuttuRALE (vEC) REALIZZAtA 

CoN 552 stRAtoPhoN + stoPRAy sAFIR 
DI AGC, CAMERA D’ARIA 16 MM, 552 
stRAtoBEL DI AGC, DoPPIo tELAIo A 
MoNtANtI E CoRRENtI IN ALLuMINIo 

 sP. 50 MM E 70 MM, PANNELLo sANDWICh 
IsoLANtE 30 MM CoN PRoFILI IN 

 ACCIAIo A L 30x30 MM DI ChIusuRA, 
ANCoRAGGIo ALLA stRuttuRA PoRtANtE 
CoN PRoFILI IN ACCIAIo A L 100 MM 

 E 275 MM E PIAttI IN ACCIAIo
12- FACCIAtA vENtILAtA CoN FINItuRA 

IN PANNELLI DI ALLuMINIo 4 MM, 
sottostRuttuRA IN ACCIAIo 

 A L 30x30 MM DI suPPoRto sAGoMAtA 
 PER IL FIssAGGIo, MoNtANtE IN ACCIAIo 

45x45 MM FIssAto ALLA stRuttuRA 
PRINCIPALE CoN ANCoRAGGI IN 

 ACCIAIo A L, PANNELLo IsoLANtE 
 40 MM, MEMBRANA IMPERMEABILIZZANtE, 

sEtto IN CALCEstRuZZo ARMAto 180 MM, 
INtoNACo 20 MM

0
1
0

DETAil A: NORTh FAçADE
vERTiCAl SECTiON - SCAlE 1:25

1- shED RooFING WIth shAPED shEEt 
ALuMINIuM outER suRFACE, 

 1 37/64 x 3 5/32” (40x80 MM) WooD 
RAFtER, RooF tRuss FoRMED By 
GALvANIZED shEEt stEEL PRoFILEs 
FoRMING sLoPE (PARALLEL to PLANE 
oF sECtIoN), 2 23/64” (60 MM) BoARD 
INsuLAtIoN oN 6 11/16 x 9 29/64” 
(170x240 MM) stEEL DouBLE C-PRoFILEs, 
FRAME oF 1 3/16 x 1 31/32” (30x50 MM) 
stEEL C-PRoFILEs CoNNECtED to 
stRuCtuRE By tIE RoDs, 1 1/16” (27 MM) 
souNDPRooFING PANEL, FALsE CEILING 

 IN 33/64” (13 MM) GyPsuM BoARD
2- BIRD MEsh
3- FoLDED shEEt ALuMINIuM GuttERING, 
 1 3/16” (30 MM) BoARD INsuLAtIoN, 

FoLDED shEEt ALuMINIuM CLosuRE
4- sKyLIGht WIth ALuMINIuM FRAME, 
 25/64” (10 MM) AGC tEMPERED 
 PLANIBEL CLEAR GLAss, 15/32” (12 MM) 

AIRsPACE, AGC 552 stRAtoPhoN toP N+
5- 43/64” (17 MM) thICK oPENING EtChED 

MEthACRyLAtE LIGht DIFFusER 
6- FLos LIGht CoNtRACt RECEssED 

FLuoREsCENt LIGhtING, shAPED 
 sILvER-FINIsh stEEL shEEtING FoR 

DIRECtING LIGht suPPoRtED By 
 25/32” (20 MM) thICK WooD PANEL

7- 19 11/16” (500 MM) h I-BEAM PAINtED 
 WIth WAtER-BAsED ENAMEL PAINt 

(PARALLEL to PLANE oF sECtIoN)
8- 33/64” (13 MM) vENtILAtIoN 
 systEM stEEL GRILLE
9- ZuMtoBEL tREN LIGhtING 
 WIth ZuMtoBEL vIvo sPotLIGhts 

MouNtED oN ALuMINIuM tRACK 
 WIth LuxMAtE CoMPutER oPERAtIoN
10- tAPERED stEEL BEAM
11- vEC stRuCtuRAL FAçADE FoRMED 
 By AGC 552 stRAtoPhoN + stoPRAy 
 sAFIR, 5/8” (16 MM) AIRsPACE, AGC 
 552 stRAtoBEL, DouBLE ALuMINIuM 
 1 31/32” (50 MM) AND 2 3/4” (70 MM) 

thICK CAsING, 1 3/16” (30 MM) 
 sANDWICh PANEL INsuLAtIoN WIth 
 1 3/16 x 1 3/16” (30x30 MM) stEEL 

L-PRoFILE CLosuREs, 3 15/16” (100 MM) 
AND 10 53/64” (275 MM) stEEL 

 L-PRoFILEs AND stEEL PLAtEs ANChoRING 
to LoAD-BEARING stRuCtuRE 

12- vENtILAtED FAçADE WIth 5/32” (4 MM) 
ALuMINIuM PANEL FINIsh, 1 3/16 x 1 3/16” 
(30x30 MM) stEEL L-PRoFILE suBstRuCtuRE 
FAstENING, 1 49/64 x 1 49/64” 

 (45x45 MM) stEEL uPRIGht FIxED 
to PRINCIPAL stRuCtuRE By stEEL 
L-ANChoRs, 1 37/64” (40 MM) BoARD 
INsuLAtIoN, WAtERPRooFING MEMBRANE, 
7 3/32” (180 MM) REINFoRCED CoNCREtE 
stRuCtuRE, 25/32” (20 MM) RENDER

DETAllE A: FAChADA NORTE
SECCióN vERTiCAl - ESCAlA 1:25

1- CuBIERtA A CoBERtIZo CoN ACABADo 
ExtERIoR DE ChAPA DE ALuMINIo 
CoNFoRMADA, RIstRELEs DE MADERA 
DE APoyo 40x80 MM, ARMADuRA DE 
CuBIERtA DE PERFILEs CoNFoRMADos 
DE ChAPA MEtáLICA ZINCADA PARA LA 
FoRMACIóN DE LA PENDIENtE A LA vIstA, 
PANEL AIsLANtE 60 MM soBRE BAstIDoR 
DE PERFILEs DE DoBLE C DE ACERo 
170x240 MM, BAstIDoR DE PERFILEs DE 
ACERo EN C 30x50 MM CoNECtADos 

 A LA EstRuCtuRA CoN tIRANtEs, PANEL 
 DE AIsLAMIENto AL soNIDo 27 MM, 
 FALso tECho DE CARtóN-yEso 13 MM
2- RED ANtI GoRRIóN
3- CANAL DE AGuAs LLuvIA DE ChAPA 
 DE ALuMINIo PLEGADA, PANEL 
 AIsLANtE 30 MM, ChAPA DE 
 ALuMINIo PLEGADA DE CIERRE
4- CLARABoyA CoN MARCo DE ALuMINIo, 

vIDRIo PLANIBEL CLARo tEMPLADo 
 10 MM DE AGC, CáMARA DE AIRE 12 MM, 
 552 stRAtoPhoN toP N+ DE AGC
5- DIFusoR quE sE ABRE DE MEtACRILAto 

tRAtADo CoN áCIDo EsP. 17 MM 
6- sIstEMA DE ILuMINACIóN EsCoNDIDo 

FLos LIGht CoNtRACt DE tuBos 
FLuoREsCENtEs soBRE ChAPA DE ACERo 
PLAtEADA CoNFoRMADA PARA LA 
DIRECCIoNALIDAD DE LA LuZ sostENIDo 

PoR uN PANEL DE MADERA EsP. 20 MM
7- vIGA DE DoBLE t h 500 MM PINtADA 
 CoN EsMALtE A AGuA A LA vIstA
8- REjILLA DE ACERo PARA LA 
 DIFusIóN DEL AIRE EsP. 13 MM
9- sIstEMA DE ILuMINACIóN “tREN” CoN 

FARoLILLos “vIvo” DE ZuMtoBEL 
sostENIDo PoR CARRIL DE ALuNINIo, 
CoN GEstIóN INFoRMAtIZADA LuxMAtE

10- vIGA AhusADA DE ACERo
11- FAChADA EstRuCtuRAL (vEC) REALIZADA 

CoN 552 stRAtoPhoN + stoPRAy sAFIR 
DE AGC, CáMARA DE AIRE 16 MM, 552 
stRAtoBEL DE AGC, DoBLE BAstIDoR 

 DE MoNtANtEs y tRAvERsAs DE  
ALuMINIo EsP. 50 MM y 70 MM, PANEL 
sANDWICh AIsLANtE 30 MM CoN 

 PERFILEs DE ACERo EN L 30x30 MM 
 DE CIERRE, ANCLAjE A LA EstRuCtuRA 

PoRtANtE CoN PERFILEs DE ACERo EN L 
100 MM y 275 MM y PLACAs DE ACERo

12- FAChADA vENtILAtA CoN ACABADo DE 
PANELEs DE ALuMINIo 4 MM, EstRuCtuRA 
sECuNDARIA DE ACERo EN L 30x30 MM 
DE soPoRtE CoNFoRMADA PARA LA 
FIjACIóN, MoNtANtE DE ACERo 

 45x45 MM FIjADo A LA EstRuCtuRA 
PRINCIPAL CoN ANCLAjEs DE ACERo 

 EN L, PANEL AIsLANtE 40 MM, 
 MEMBRANA IMPERMEABILIZANtE, 
 tABIquE DE hoRMIGóN ARMADo 
 180 MM, ENFosCADo 20 MM

DETAil A: NORDFASSADE
vERTikAlSChNiTT - MASSSTAB 1:25

1- shEDDACh MIt ExtERNEM FINIsh 
Aus GEFoRMtEM ALuMINIuMBLECh, 
hoLZLEIstEN ZuR AuFLAGE 40x80 MM,

 DAChstuhL Aus GEFoRMtEN 
ZINKBLEChPRoFILEN ZuR GEFäLLEBILDuNG, 
DäMMPANEEL 60 MM AuF stAhLRAhMEN 
Aus DoPPEL-C-PRoFILEN 170x240 MM, 
stAhLRAhMEN Aus C-PRoFILEN 

 30x50 MM MIt ZuGstREBEN AN DER 
stRuKtuR BEFEstIGt, sChALLDäMMENDEs 
PANEEL 27 MM, ABGEhäNGtE DECKE 

 Aus GIPsKARtoN 13 MM
2- voGELGIttER
3- REGENRINNE Aus GEBoGENEM 

ALuMINIuMBLECh, DäMMPANEEL 30 MM,
 GEBoGENEs ALuMINIuMBLECh 
 ALs ABsChLuss
4- oBERLICht MIt ALuMINIuMRAhMEN, 

KLAREs GEhäRtEtEs PLANIBEL 
 GLAs 10 MM voN AGC, LuFtRAuM 12 MM, 
 552 stRAtoPhoN toP N+ voN AGC
5- Zu öFFNENDER DIFFusER Aus 
 GEätZtEM MEthACRyLAt 17 MM
6- LEuChtstoFFRöhREN voN FLos LIGht 

CoNtRACt MIt sILBERBEsChIChtEtEM 
GEFoRMtEM stAhLBLEChREFLEKtoR 

 AuF hoLZPANEEL 20 MM
7- DoPPEL-t-tRäGER h 500 MM MIt 

WAssERLösLIChEM LACK GEstRIChEN
8- LüFtuNGsRost Aus stAhL 13 MM
9- LIChtsystEM “tREN” MIt stRAhLERN 
 “vIvo” voN ZuMtoBEL AuF 

ALuMINIuMsChIENE MIt 
 LuxMAtE-stEuERGERät
10- sICh vERjüNGENDER stAhLtRäGER
11- FAssADE (vEC) Aus 552 stRAtoPhoN + 

stoPRAy sAFIR voN AGC, LuFtRAuM 
 16 MM, 552 stRAtoBEL voN AGC, 

DoPPELRAhMEN MIt GuRtEN uND 
PFEILERN Aus ALuMINIuM 50 MM uND 
70 MM, sANDWIChPANEEL 30 MM MIt 
L-FöRMIGEN stAhLPRoFILEN 30x30 MM 
ALs ABsChLuss, vERANKERuNG AN DER 
tRAGENDEN stRuKtuR MIt L-FöRMIGEN 
stAhLPRoFILEN 100 MM 

 uND 275 MM uND stAhLPLAttEN
12- hINtERLüFtEtE FAssADE MIt 

ALuMINIuMPANEELs 4 MM, stütZENDE 
L-FöRMIGE uNtERstRuKtuR Aus stAhL 
30x30 MM, MIt L-FöRMIGEN ANKERN 
AN DER hAuPtstRuKtuR BEFEstIGtE 
stAhLtRäGER 45x45 MM, DäMMPANEEL 
40 MM, WAssERABWEIsENDE MEMBRAN, 
stAhLBEtoNWAND 180 MM, PutZ 20 MM



DETTAgliO B: pATiO iNTERNO
SEziONE vERTiCAlE - SCAlA 1:25

1- PAvIMENtAZIoNE GALLEGGIANtE 
CoN FINItuRA IN PARquEt LAMINAto 
“PARqCoLoR” DI ABEt LAMINAtI 15 MM, 
PosAto A sECCo su MAtERAssINo 
FoNoAssoRBENtE, GEsso RINFoRZAto 
CoN FIBRA DI vEtRo 35 MM, GIuNtI 
IN ALLuMINIo PER LA REGoLAZIoNE 
DELL’ALtEZZA h 95 MM, soLAIo IN LAMIERA 
GRECAtA IN ACCIAIo PER GRANDI 
LuCI CoN GEtto IN CALCEstRuZZo 
CoLLABoRANtE h MAx 300 MM, 

 tRAvE IN ACCIAIo IPE 450 IN vIstA
2- tRAvE IN ACCIAIo hEB 200 MM 

vERNICIAtA CoN sMALto 
 AD ACquA IN vIstA 
3- FAsCIA BAttIPIEDE APRIBILE PER 
 LA MANutENZIoNE IN PRoFILI 
 DI ACCIAIo sAGoMAtI
4- LAMIERA PIEGAtA PER LA 

DETAil B: iNTERNAl pATiO
vERTiCAl SECTiON - SCAlE 1:25

1- FLoAtING FLooR WIth ABEt 
 LAMINAtI PARqCoLoR 19/32” (15 MM) 

LAMINAtED PARquEtRy FINIsh LAID oN 
souND-ABsoRBING BAsE, 1 3/8” (35 MM) 
FIBREGLAss-REINFoRCED PLAstER, 

 3 47/64” (95 MM) ALuMINIuM hEIGht 
ADjustMENt joINts, 11 13/16” (300 MM) 
MAx h CoMPosItE sLAB oF CoNCREtE 
FILL ovER CoRRuGAtED stEEL shEEtING 
FoR LARGE sPANs, IPE 450 stEEL BEAM 
(PARALLEL to PLANE oF sECtIoN)

2- hEB 200 stEEL BEAM PAINtED WIth 
 WAtER-BAsED ENAMEL PAINt 
 (PARALLEL to PLANE oF sECtIoN) 
3- sKIRtING BoARD IN stEEL PRoFILEs thAt 

CAN BE oPENED FoR MAINtENANCE
4- FoLDED PLAtE MEtAL sLAB FINIsh
5- IPE 200 stEEL BEAM suPPoRtING sLAB
6- PRojECtING voLuME CLADDING 

DETAllE B: pATiO CENTRAl
SECCióN vERTiCAl - ESCAlA 1:25

1- PAvIMENto FLotANtE CoN ACABADo 
DE PARquEt LAMINADo “PARqCoLoR” 
DE ABEt LAMINAtI 15 MM, CoLoCADo 
EN sECo soBRE CoLChoNEtA DE 
AIsLAMIENto AL soNIDo, yEso 
REFoRZADo CoN FIBRA DE vIDRIo 

 35 MM, juNtAs DE ALuMINIo PARA 
 LA REGuLACIóN DE LA ALtuRA 
 h 95 MM, FoRjADo DE ChAPA 
 oNDuLADA DE ACERo PARA GRANDEs 

LuCEs CoN CoLADA DE hoRMIGóN 
CoLABoRANtE h Máx 300 MM, 

 vIGA DE ACERo IPE 450 A LA vIstA
2- vIGA DE ACERo hEB 200 MM PINtADA 

CoN EsMALtE A AGuA A LA vIstA 
3- BANDA RoDAPIé quE sE ABRE PARA 
 EL MANtENIMIENto DE PERFILEs 
 DE ACERo CoNFoRMADos
4- ChAPA PLEGADA PARA EL 

DETAil B: iNNENhOF
vERTikAlSChNiTT - MASSSTAB 1:25

1- AuF sChALLDäMMENDER 
 MAttE tRoCKEN vERLEGtER 

sChWIMMENDER PARKEttBoDEN 
 MIt “PARqCoLoR”-LAMINAt voN 
 ABEt LAMINAtI 15 MM, 

GLAsFAsERvERstäRKtER GIPs 35 MM, 
höhENvERstELLBARE ALuMINIuMELEMENtE 
h 95 MM, DECKE Aus vERstäRKtEM 
tRAPEZBLECh MIt BEtoNLAGE h 

 MAx 300 MM, stAhLtRäGER IPE 450
2- stAhLtRäGER hEB 200 MIt 

WAssERLösLIChEM LACK GEstRIChEN
3- FüR WARtuNGsZWECKE Zu 
 öFFNENDE FussBoDENLEIstE Aus 

GEFoRMtEN stAhLPRoFILEN
4- GEBoGENEs BLECh ALs 

DECKENABsChLuss
5- stAhLtRäGER IPE 200 ZuR DECKENstütZE
6- AussENFINIsh DEs üBERhANGs MIt 



 FINItuRA DEL soLAIo
5- tRAvE IN ACCIAIo IPE 200 
 DI suPPoRto DEL soLAIo
6- FINItuRA EstERNA DELL’AGGEtto 
 IN CARtoNGEsso IDRAuLICo PER EstERNI 

17 MM CoN tELAIo IN PRoFILI DI ACCIAIo 
A C 48x48 MM DI suPPoRto

7- PAvIMENtAZIoNE EstERNA IN LEGNo 
 DI IPè 25 MM, sottostRuttuRA 
 IN tRAvEttI DI LEGNo 30x30 MM, 

CoRRENtI IN LEGNo DI ALtEZZA vARIABILE, 
MEMBRANA IMPERMEABILIZZANtE, 
PANNELLo IsoLANtE IN vEtRo CELLuLARE, 
MEMBRANA IMPERMEABILIZZANtE

8- PAREtE INtERNA DEL PAtIo IN 
 PANNELLI DI ALLuMINIo 4 MM, 

sottostRuttuRA A L 40x40 MM 
 CoN FIssAGGI PuNtuALI IN ALLuMINIo, 

MoNtANtE IN ACCIAIo sAGoMAto 
 DI suPPoRto, stRuttuRA PoRtANtE 
 A MoNtANtI E CoRRENtI IN ACCIAIo 
 A sEZIoNE sCAtoLARE 50x100 MM
9- stAFFA IN ACCIAIo DI 
 CoLLEGAMENto DELLA FACCIAtA 
 ALLA stRuttuRA PoRtANtE
10- RACCoRDo DELLE tRAvI CoN 
 PIAtto IN ACCIAIo E BuLLoNI

11- PAvIMENtAZIoNE GALLEGGIANtE 
 IN GREs PoRCELLANAto 
 “Buxy” CoLoRE CENDRE 
 DI Cotto D’EstE 14 MM 
12- PAvIMENtAZIoNE IN CEMENto 
 LEvIGAto 165 MM, soLAIo 
 IN CALCEstRuZZo ARMAto
13- PAvIMENtAZIoNE DELLA tERRAZZA A 

GRADoNI IN LEGNo DI IPè 25 MM, 
sottostRuttuRA IN tRAvEttI DI 

 LEGNo 30x50 MM CoN ALLEttAMENto 
DI sPEssoRE vARIABILE, MEMBRANA 
IMPERMEABILIZZANtE, PANNELLo 

 IsoLANtE IN vEtRo CELLuLARE, 
MEMBRANA IMPERMEABILIZZANtE, 

 soLAIo INCLINAto IN LAMIERA 
 GRECAtA IN ACCIAIo PER 
 GRANDI LuCI CoN GEtto IN 

CALCEstRuZZo CoLLABoRANtE 
14- FINItuRA PERIMEtRALE DEL 
 PARAPEtto IN PIAttI DI ACCIAIo 
15- sIstEMA DI ILLuMINAZIoNE 
 PERIMEtRALE suLLA tERRAZZA 
 CoN FAREttI DI ZuMtoBEL
16- PAvIMENtAZIoNE GALLEGGIANtE 
 CoN FINItuRA IN MAtERIALE tEssILE 

PLAstICo “tAtAMI” DI LIuNI

 IN 43/64” (17 MM) WAtERPRooF 
 GyPsuM BoARD FoR ExtERIoR 
 usE WIth suPPoRtING FRAME 
 oF 1 57/64 x 1 57/64” (48x48 MM) 
 stEEL C-PRoFILEs
7- DECKING IN 63/64” (25 MM) IPE WooD 

BoARDs, 1 3/16 x 1 3/16” (30x30 MM) 
WooD joIsts, WooD BEARERs 

 IN DIFFERENt hEIGhts, WAtERPRooFING 
MEMBRANE, CELLuLAR GLAss BoARD 
INsuLAtIoN, WAtERPRooFING MEMBRANE

8- PAtIo WALL IN 5/32” (4 MM) ALuMINIuM 
PANELs, 1 37/64 x 1 37/64” (40x40 MM) 

 L-suBstRuCtuRE WIth ALuMINIuM 
 PoINt FAstENERs, shAPED stEEL 
 uPRIGht suPPoRt, LoAD-BEARING 

stRuCtuRE IN 1 31/32 x 3 15/16” 
 (50x100 MM) stEEL Box-PRoFILEs 
9- stEEL stIRRuP CoNNECtING FAçADE 
 to LoAD-BEARING stRuCtuRE
10- BoLtED stEEL PLAtE CoNNECtING BEAMs
11- FLoAtING FLooR WIth Cotto D’EstE 

35/64” (14 MM) Buxy “CENDRE”
 PoRCELAIN stoNE FINIsh 
12- 6 1/2” (165 MM) hoNED CoNCREtE 

FLooR, REINFoRCED CoNCREtE sLAB
13- stEPPED PAvEMENt DECKING 

 IN 63/64” (25 MM) IPE WooD 
 BoARDs, 1 3/16 x 1 31/32” 
 (30x50 MM) WooD BEARERs IN 
 DIFFERENt WIDths, WAtERPRooFING 

MEMBRANE, CELLuLAR GLAss 
 BoARD INsuLAtIoN, WAtERPRooFING 

MEMBRANE, sLoPING CoMPosItE 
 sLAB oF CoNCREtE FILL 
 ovER CoRRuGAtED shEEtING 
 FoR LARGE sPANs
14- PARAPEt PERIMEtER FINIsh 
 IN stEEL PLAtEs 
15- PERIMEtER tERRACE LIGhtING 
 WIth ZuMtoBEL sPotLIGhts
16- FLoAtING FLooR WIth LIuNI tAtAMI 

PLAstIC tExtILE FINIsh
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 ACABADo DEL FoRjADo
5- vIGA DE ACERo IPE 200 DE 
 soPoRtE DEL FoRjADo
6- ACABADo ExtERIoR DE LA sALIENtE 
 DE CARtóN-yEso hIDRáuLICo 
 PARA ExtERIoREs 17 MM CoN 
 BAstIDoR DE PERFILEs DE ACERo 
 EN C 48x48 MM DE soPoRtE
7- PAvIMENto ExtERIoR DE MADERA 
 DE IPè 25 MM, EstRuCtuRA sECuNDARIA 

DE vIGuEtAs DE MADERA 
 30x30 MM, tRAvERsAs DE MADERA 
 DE ALtuRA vARIABLE, MEMBRANA 

IMPERMEABILIZANtE, PANEL 
 AIsLANtE DE vIDRIo CELuLAR, 
 MEMBRANA IMPERMEABILIZANtE
8- PARED INtERNA DEL PAtIo DE PANELEs 
 DE ALuMINIo 4 MM, EstRuCtuRA 

sECuNDARIA EN L 40x40 MM CoN 
FIjACIoNEs PuNtuALEs DE ALuMINIo, 
MoNtANtE DE ACERo CoNFoRMADo 
DE soPoRtE, EstRuCtuRA PoRtANtE DE 
MoNtANtEs y tRAvERsAs DE ACERo 

 DE sECCIóN DE ALMA vACíA 50x100 MM
9- EstRIBo DE ACERo DE CoNExIóN DE LA 

FAChADA A LA EstRuCtuRA PoRtANtE
10- CoNExIóN DE LAs vIGAs CoN 

 PLACA DE ACERo y tuERCAs
11- PAvIMENto FLotANtE CoN 
 ACABADo DE GREs PoRCELANADo 

“Buxy” CoLoR CENDRA 
 DE ARCILLA Cotto D’EstE 14 MM 
12- PAvIMENto DE CEMENto 
 LustRADo 165 MM, FoRjADo 
 DE hoRMIGóN ARMADo
13- PAvIMENto DE LA tERRAZA DE 

EsCALoNEs DE MADERA DE IPè 25 MM, 
EstRuCtuRA sECuNDARIA DE vIGuEtAs 
DE MADERA 30x50 MM CoN APoyo 
DE EsPEsoREs vARIABLEs, MEMBRANA 
IMPERMEABILIZANtE, PANEL AIsLANtE 
DE vIDRIo CELuLAR, MEMBRANA 
IMPERMEABILIZANtE, FoRjADo INCLINADo 
DE ChAPA oNDuLADA DE ACERo PARA 
GRANDEs LuCEs CoN CoLADA DE 
hoRMIGóN CoLABoRANtE 

14- ACABADo PERIMEtRAL DEL 
 PARAPEto DE PLACAs DE ACERo 
15- sIstEMA DE ILuMINACIóN 
 PERIMEtRAL soBRE LA tERRAZA 
 CoN FARoLILLos DE ZuMtoBEL
16- PAvIMENto FLotANtE CoN 
 ACABADo DE MAtERIAL tExtIL 
 PLástICo “tAtAMI” DE LIuNI

GIPsKARtoN FüR ExtERNE 
 BEREIChE 17 MM uND stAhLRAhMEN 
 Aus C-PRoFILEN 48x48 MM
7- AussENBoDEN Aus IPè-hoLZ 25 MM, 

uNtERstRuKtuR Aus hoLZLEIstEN 
 30x30 MM, uNtERsChIEDLICh 
 hohE hoLZGuRtE, WAssERABWEIsENDE 

MEMBRAN, DäMMPANEEL 
 Aus sChAuMGLAs, 
 WAssERABWEIsENDE MEMBRAN
8- INNENWAND DEs hoFs Aus 

ALuMINIuMPANEELs 4 MM, L-FöRMIGE 
uNtERstRuKtuR 40x40 MM MIt 
PuNKtBEFEstIGuNGEN Aus ALuMINIuM, 
GEFoRMtER stAhLPFEILER, tRAGENDE 
stAhLstRuKtuR Aus PFEILERN uND 

 GuRtEN MIt KAstENPRoFIL 50x100 MM
9- stAhLstREBE ZuR vERBINDuNG 
 DER FAssADE MIt DER 
 tRAGENDEN stRuKtuR
10- vERBINDuNG DER tRäGER 
 MIt stAhLPLAttE uND BoLZEN
11- sChWIMMENDER BoDEN MIt 

AsChEGRAuEN (CENDRE) 
 DEKoRPLAttEN “Buxy” 
 voN Cotto D’EstE 14 MM
12- BoDEN Aus GEGLättEtEM 

 BEtoN 165 MM, stAhLBEtoNDECKE
13- tERRAssENBoDEN Aus IPè-hoLZstuFEN 
 25 MM, uNtERstRuKtuR Aus 
 hoLZLEIstEN 30x50 MM MIt 
 vERsChIEDEN DICKER AuFLAGE, 

WAssERABWEIsENDE MEMBRAN, 
DäMMPANEEL Aus sChAuMGLAs, 
WAssERABWEIsENDE MEMBRAN, 

 DECKE MIt GEFäLLE Aus vERstäRKtEM 
tRAPEZBLECh MIt BEtoNLAGE

14- uMLAuFENDEs FINIsh 
 DER BRüstuNG Aus stAhLPLAttEN
15- uMLAuFENDE tERRAssENBELEuChtuNG 
 MIt stRAhLERN voN ZuMtoBEL
16- sChWIMMENDER BoDEN MIt 
 FINIsh Aus syNthEtIKGEWEBE 
 “tAtAMI” voN LIuNI
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DETTAgliO C: FACCiATA SuD
SEziONE vERTiCAlE - SCAlA 1:25

1- tRAvE A DoPPIA t h 550 MM PER IL 
suPPoRto DEL sIstEMA DI FACCIAtA

2- DoPPIA sCossALINA IN LAMIERA 
DI ALLuMINIo sAGoMAtA PER LA 
FoRMAZIoNE DELLA PENDENZA, 

 PRoFILo IN ACCIAIo A sEZIoNE 
sCAtoLARE 160x160 MM PER IL 

 sostEGNo DELLo sPoRto CoLLEGAto 
ALLA tRAvE tRAMItE stAFFA IN ACCIAIo

3- FINItuRA DELL’INtRADosso IN 
 LAMIERA DI ALLuMINIo PIEGAtA 
 E PANNELLo IsoLANtE 30 MM
4- FACCIAtA A DoPPIA PELLE CoN 

INFIssI EstERNI IN ALLuMINIo E vEtRo 
stRAtIFICAto 9+9 APPEsI AL tIRANtE DI 
ACCIAIo Ø 20 MM E INFIssI INtERNI IN 
ALLuMINIo E vEtRoCAMERA 10/16/10 MM 
FIssAtI ALLA stRuttuRA CoN 

 stAFFE IN ACCIAIo E BuLLoNI 
5- BALLAtoIo IN GRIGLIAto MEtALLICo 

ZINCAto sP. 35 E PRoFILI IN ACCIAIo 
 A L 40x40 MM, MENsoLA IN ACCIAIo 
 DI suPPoRto CoN stAFFA IN ACCIAIo 
 DI CoLLEGAMENto AL soLAIo
6- FINItuRA IN PANNELLI DI ALLuMINIo 

PIEGAtI su tELAIo IN PRoFILI DI ACCIAIo 
 A sEZIoNE sCAtoLARE 50x100 MM 
 E DoPPIo PANNELLo IsoLANtE 50 + 40 MM 
7- MoLLA IN ACCIAIo PER IL 

tENsIoNAMENto DEL tIRANtE IN 
ALLoGGIAMENto CILINDRICo DI ACCIAIo

8- FINItuRA IN LAMIERA PIEGAtA, LAMIERA 
DI ACCIAIo CALPEstABILE, PANNELLo 
IsoLANtE 40 MM, MEMBRANA 
IMPERMEABILIZZANtE, CoRDoLo 

 IN CALCEstRuZZo ARMAto 
9- FACCIAtA vENtILAtA CoN FINItuRA 
 IN LAstRE DI GREs PoRCELLANAto “KERLItE 

Buxy” CoLoRE GRIGIo INDustRIALE 
CENDRE DI Cotto D’EstE 100x300 CM 

 sP. tWIN 3+3 MM, CoLLANtE stRuttuRALE  
5 MM, sottostRuttuRA IN ACCIAIo A L 

 30x30 MM sAGoMAtA PER IL FIssAGGIo, 
MoNtANtE IN ACCIAIo 45x45 MM FIssAto 
ALLA stRuttuRA CoN ANCoRAGGI IN 
ACCIAIo A L, PANNELLo IsoLANtE 40 MM,

 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANtE, 
 sEtto IN CALCEstRuZZo ARMAto 
 180 MM, INtoNACo 20 MM
10- ANCoRAGGIo DEL tIRANtE
11- GRIGLIA PER LA vENtILAZIoNE DEL 

PIANo INtERRAto su tELAIo DI PRoFILI IN 
ACCIAIo A sEZIoNE sCAtoLARE 60x60 MM

DETAil C: SOuTh FAçADE
vERTiCAl SECTiON - SCAlE 1:25

1- 21 21/32” (550 MM) stEEL I-BEAM 
suPPoRtING FAçADE

2- DouBLE ALuMINIuM FLAshING shAPED 
to FoRM sLoPE, 6 19/64 x 6 19/64” 
(160x160 MM) Box PRoFILE suPPoRtING 
PRojECtIoN CoNNECtED to 

 BEAM By stEEL stIRRuP
3- FoLDED shEEt ALuMINIuM FINIsh 
 oN BottoM oF BEAM AND 
 1 3/16” (30 MM) BoARD INsuLAtIoN
4- DouBLE-sKIN FAçADE WIth ExtERIoR 

ALuMINIuM GLAZING uNIts WIth 
 23/64 + 23/64” (9+9 MM) LAMINAtED 

GLAss huNG FRoM Ø 25/32” (20 MM) 
stEEL tIE RoDs AND INtERIoR ALuMINIuM 
DouBLE GLAZING uNIts WIth 

 25/64 - 5/8 - 25/64” (10/16/10 MM) 
 GLAss BoLtED to stRuCtuRE 
 By stEEL stIRRuPs 
5- PLAtFoRM FoRMED By 1 3/8” (35 MM) 

thICK GALvANIZED MEtAL GRILL 
 AND 1 37/64 x 1 37/64” (40x40 MM) 

L-PRoFILEs, suPPoRtING stEEL BRACKEt 
WIth stEEL stIRRuP CoNNECtING to sLAB

6- CLADDING IN FoLDED ALuMINIuM PANELs 

oN FRAME oF 1 31/32 x 3 15/16” 
 (50x100 MM) stEEL Box PRoFILEs 
 AND 1 31/32 + 1 37/64” (50 + 40 MM) 

DouBLE BoARD INsuLAtIoN 
7- stEEL sPRING IN CyLINDRICAL stEEL 

housING tENsIoNING tIE RoD 
8- FoLDED ALuMINIuM CLADDING, WALKABLE 

shEEt stEEL, 1 37/64” (40 MM) BoARD 
INsuLAtIoN, WAtERPRooFING MEMBRANE, 
REINFoRCED CoNCREtE EDGING 

9- vENtILAtED FAçADE WIth 
 39 3/8 x 118 7/64” (100x300 CM), tWIN
 1/8 + 1/8” (3+3 MM) thICK Cotto D’EstE 

INDustRIAL GREy CENDRE KERLItE Buxy 
PoRCELAIN stoNE tILEs, 13/64” (5 MM) 
stRuCtuRAL GLuE, 1 3/16 x 1 3/16”  
(30x30 MM) shAPED stEEL L-suBstRuCtuRE 
FAstENING, 1 49/64 x 1 49/64” (45x45 MM) 

 uPRIGht FIxED to stRuCtuRE WIth 
 stEEL L-ANChoRs, 1 37/64” (40 MM) 

BoARD INsuLAtIoN, WAtERPRooFING 
MEMBRANE, 7 3/32” (180 MM) 

 REINFoRCED CoNCREtE stRuCtuRE, 
 25/32” (20 MM) RENDER
10- tIE RoD ANChoR
11- BAsEMENt FLooR vENtILAtIoN 
 GRILLE oN 2 23/64 x 2 23/64” (60x60 MM) 

stEEL Box PRoFILEs

DETAllE C: FAChADA SuR
SECCióN vERTiCAl - ESCAlA 1:25

1- vIGA DE DoBLE t h 550 MM PARA EL 
soPoRtE DEL sIstEMA DE FAChADA

2- DoBLE vIERtEAGuAs DE ChAPA DE 
ALuMINIo CoNFoRMADA PARA LA 
FoRMACIóN DE LA PENDIENtE, PERFIL 

 DE ACERo DE sECCIóN DE ALMA 
 vACíA 160x160 MM PARA EL sostéN 
 DE LA sALIENtE CoNECtADo A LA vIGA 

MEDIANtE EstRIBo DE ACERo
3- ACABADo DEL INtRADós DE 
 ChAPA DE ALuMINIo PLEGADA 
 y PANEL AIsLANtE 30 MM
4- FAChADA DE DoBLE PIEL CoN 

CARPINtERíA ExtERIoR DE ALuMINIo y 
vIDRIo EstRAtIFICADo 9+9 CoLGADos 
AL tIRANtE DE ACERo Ø 20 MM y 
CARPINtERíAs INtERNAs DE ALuMINIo y 
vIDIRo DoBLE CoN CáMARA DE AIRE 
10/16/10 MM FIjADos A LA EstRuCtuRA 
CoN EstRIBos DE ACERo y tuERCAs 

5- DEsCANsILLo DE REjILLA MEtáLICA 
ZINCADA EsP. 35 y PERFILEs DE ACERo 

 EN L 40x40 MM, MéNsuLA DE ACERo 
 DE soPoRtE CoN EstRIBo DE 
 ACERo DE CoNExIóN AL FoRjADo
6- ACABADo DE PANELEs DE ALuMINIo 

PLEGADos soBRE BAstIDoR 

 DE PERFILEs DE ACERo DE sECCIóN 
 DE ALMA vACíA 50x100 MM y DoBLE 

PANEL AIsLANtE 50 + 40 MM 
7- MuELLE DE ACERo PARA LA tENsIóN 
 DEL tIRANtE EN ALojAMIENto 
 CILíNDRICo DE ACERo
8- ACABADo DE ChAPA PLEGADA, ChAPA 

DE ACERo tRANsItABLE, PANEL AIsLANtE 
40 MM, MEMBRANA IMPERMEABILIZANtE, 
CoRDóN DE hoRMIGóN ARMADo 

9- FAChADA vENtILADA CoN ACABADo 
 DE PLACAs DE GREs PoRCELANADo 

“KERLItE Buxy” CoLoR CENDRE GRIs 
INDustRIAL DE Cotto D’EstE 100x300 CM 

 EsP. tWIN 3+3 MM, PEGAMENto 
EstRuCtuRAL 5 MM, EstRuCtuRA 
sECuNDARIA DE ACERo EN L 

 30x30 MM CoNFoRMADA PARA LA 
 FIjACIóN, MoNtANtE DE ACERo 45x45 

MM FIjADo A LA EstRuCtuRA CoN 
ANCLAjEs EN L, PANEL AIsLANtE 40 MM, 
MEMBRANA IMPERMEABILIZANtE, 

 tABIquE DE hoRMIGóN ARMADo 
 180 MM, ENFosCADo 20 MM
10- ANCLAjE DEL tIRANtE
11- REjILLA PARA LA vENtILACIóN 
 DE LA PLANtA DE sótANos soBRE 

BAstIDoR DE PERFILEs DE ACERo DE 
sECCIóN DE ALMA vACíA 60x60 MM
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DETAil C: SüDFASSADE
vERTikAlSChNiTT - MASSSTAB 1:25

1- DoPPEL-t-tRäGER 550 MM 
 ALs FAssADENstütZE
2- DoPPELtE ABDECKuNG Aus GEFoRMtEM 

ALuMINIuM ZuR GEFäLLEBILDuNG, 
 MIt stAhLstREBE AM tRäGER 

vERBuNDENEs KAstENPRoFIL Aus stAhL 
160x160 MM ZuR stütZE DEs üBERhANGs

3- ABsChLuss DEs ZWIsChENRAuMs 
 Aus GEBoGENEM ALuMINIuMBLECh 
 uND DäMMPANEEL 30 MM
4- DoPPELWäNDIGE FAssADE Aus 
 ExtERNEN AN stAhLstREBEN Ø 20 MM 

häNGENDEN ALuMINIuMRAhMEN MIt 
vERBuNDGLAs 9+9 uND INtERNEN MIt 
stAhLstREBEN uND BoLZEN AN DER 
stRuKtuR BEFEstIGtEN ALuMINIuMRAhMEN 
MIt IsoLIERGLAs 10/6/10 MM

5- BALKoN Aus vERZINKtEM MEtALLRost 
35 MM uND L-FöRMIGEN stAhLPRoFILEN 
40x40 MM, stütZENDE stAhLKoNsoLE MIt 
stAhLstREBE ALs vERBINDuNG ZuR DECKE

6- FINIsh Aus GEBoGENEN 
 ALuMINIuMPANEELs AuF stAhLRAhMEN 

Aus KAstENPRoFILEN 50x100 MM uND 
DoPPELtEM DäMMPANEEL 50 + 40 MM

7- stAhLFEDER IN stAhLZyLINDER ZuR 
stREBENsPANNuNG

8- FINIsh Aus GEBoGENEM BLECh, 
BEGEhBAREs stAhLBLECh, 

 DäMMPANEEL 40 MM, WAssERABWEIsENDE 
MEMBRAN, stAhLBEtoNRING

9- hINtERLüFtEtE FAssADE MIt FINIsh 
 Aus CENDRE INDustRIEGRAuEN 

DEKoRPLAttEN “KERLItE Buxy” 
 voN Cotto D’EstE 100x300 CM, 
 tWIN 3+3 MM, stRuKtuRELLER KLEBstoFF 
 5 MM, L-FöRMIGE uNtERstRuKtuR Aus 

stAhL 30x30 MM ZuR BEFEstIGuNG, 
 MIt L-FöRMIGEN stAhLANKERN AN 
 DER stRuKtuR BEFEstIGtER stAhLPFEILER 

45x45 MM, DäMMPANEEL 40 MM, 
WAssERABWEIsENDE MEMBRAN, 
stAhLBEtoNWAND 180 MM, PutZ 20 MM

10- vERANKERuNG DER ZuGstREBE
11- LüFtuNGsRost DEs uNtERGEsChossEs 

AuF stAhLRAhMEN Aus 
 KAstENPRoFILEN 60x60 MM
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project: 2004

Completion: 2007

gross Floor Area: 16.200 m2

Architects: Antonio Citterio and Partners 

with studio di Architettura Beretta Associati

project and Design Concept: Antonio Citterio, Patricia viel

Team leader: Marco Brambilla

Consultants
lighting Design: Metis Lighting 

landscape Design: hortensia 

Structures and installations: Redesco, Cavazzoni, 

studio termotecnici Associati

Main Contractor: Colombo Costruzioni
Suppliers
Steel Structures and Curtain Walls: officine tosoni Lino

laminated parquetry: Abet Laminati 

plastic Textile Flooring: Liuni

Ceilings: n.i.l., Barrisol

Furnishing: vitra, Permasteelisa Group , Elitable

kerlite Cladding Substructure: techlever

glass for Facades: AgC Flat glass Europe
porcelain Stoneware for Cladding: Cotto d’Este 

(Kerlite Buxy Cendre, 100x300 cm sp. twin 3+3 mm ) 

porcelain Stoneware for Flooring: Cotto d’Este 

(Buxy Cendre 59,4x119x1,4 cm) 

lighting Systems: Flos, zumtobel 
Exterior lighting: Bega
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Foto di / photo by leo torri, courtesy antonio citterio and partners
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lA NuOvA SupERFiCiE pER l’ARChiTETTuRA

kERliTE è un prodotto di soli 3 mm di spessore, innovativo e di straordinaria 

bellezza, che fa della versatilità e della facilità di impiego i suoi punti di 

forza. Kerlite è ideale laddove altri prodotti, come vernici lavabili o laminati, 

venivano preferiti alla ceramica tradizionale di cui Kerlite è più leggera, più 

facile da tagliare e da posare. Il minore numero di fughe e la possibilità di 

effettuare giunture ridotte ne rendono consigliabile l’uso anche in strutture 

sanitarie o dove siano fondamentali igiene e pulizia. Ma Kerlite non è solo il 

frutto di una tecnologia d’eccellenza, è un progetto decorativo che cambia 

il concetto di rivestimento.

kERliTE pluS si posa direttamente sul vecchio pavimento di legno, di ceramica 

o di altri materiali compatti. viene realizzata armando la parte posteriore delle 

lastre con una fitta stuoia di fibra di vetro. Con un leggero aumento dello 

spessore, che passa da 3 a 3,5 mm, Kerlite Plus rinnova con gusto la vostra 

casa senza costi di demolizione o di nuovo massetto, senza polvere e rumore.

Evita il livellamento di porte e battiscopa e vi fa risparmiare i costi e i disagi 

dovuti ad un trasloco.

ThE NEW SuRFACE FOR ARChiTECTuRE

kERliTE is a product that is just 3 mm thick, that is innovative and extraordinarily 

beautiful. It makes its versatility and ease of use its strong points. Kerlite is ideal 

where other products, such as washable or laminated paints, were preferred 

to traditional ceramics than which Kerlite is lighter, easier to cut and to lay. the 

smaller number of grouting joints and the possibility of making smaller joints 

also make it suitable for sanitaryware or where hygiene and cleanliness are 

essential. But Kerlite is not only the fruit of outstanding technology but is also a 

decorative design that changes the concept of tiling.

kERliTE pluS is laid directly on the old floor made of wood, tiles or of other 

compact materials.the back of the tiles are backed with a thick glass-fibre 

base. By slightly increasing the thickness, from 3 to 3.5 mm, Kerlite Plus tastefully 

renovates your home without demolition costs or a new slab, without dust and 

noise.Doors and skirting boards do not have to be levelled and you avoid the 

costs and inconvenience arising from a move.

COTTO D’ESTE. lA SCElTA MigliORE
La bellezza delle nostre creazioni è un imperativo assoluto. è una vocazione 

che ci contraddistingue da sempre; un valore per chi acquista. In pochi anni 

Cotto d’Este ha saputo imporsi come la firma più prestigiosa nel campo della 

ceramica, sinonimo di bellezza, qualità e prestigio.

un’eccellenza attestata anche dalle preferenze di architetti e designer di 

interni che sempre più spesso nel mondo scelgono le nostre creazioni per i 

loro progetti.

I nostri prodotti in gres porcellanato infatti possono vantare caratteristiche 

tecniche di assoluta eccellenza. L’impegno di Cotto d’Este per mantenere alti 

gli standard qualitativi nel campo della ricerca tecnologica, della gestione 

delle risorse e delle ecocompatibilità dei processi produttivi è attestata dalle 

più autorevoli certificazioni internazionali (Iso 9000, uNI, EMAs, ECoLABEL).

COTTO D’ESTE. ThE BEST ChOiCE
the beauty of our creations is an absolute imperative. It is a vocation that has 

always distinguished us, a value for the buyer. In just a few years Cotto d’Este 

has been able to impose itself as the most prestigious name in the field of 

ceramics, as a synonym of beauty, quality and prestige.

Excellence attested also by the preferences of architects and interior 

designers throughout the world who are increasingly choosing our creations 

for their designs.

our porcelain stoneware products have outstanding technical features.

Cotto d’Este commitment to maintaining high quality standards in the field 

of technological research, resource management and ecocompatibility 

of productive processes is certified by the most prestigious international 

certificates (Iso 9000, uNI, EMAs, ECoLABEL).

FORMATi / SizES

COlORi / COlOuRS

CARATTERiSTiChE TECNiChE / TEChNiCAl FEATuRES



KERLITE PLUS is a truly innovative concept in the field of ceramics. It can be installed on old
wall and floor coverings made of ceramics, marble, stone, cotto. This means time and money
saved: no need to move house, no dust, no noise and no debris disposal costs, no need to modify
doors. KERLITE PLUS, its advantages are priceless.

Th e  n e w  c o v e r i n g  f o r  A r c h i t e c t u r e

+ More resistant, since it is pressed at 15,000 tons.

+ More attractive, by virtue of the large sizes and exclusive colours and the possibility to install without joints.

+ More simple to cut and install, being both thin and light.

+ Easier to clean, because it’s vitrified porcelain stoneware.

T H E  B E S T  C H O I C E
Cotto d’Este  Via Emilia Romagna 31, 41049 Sassuolo (MO), Italy - Ph. +39 0536 814911 - info@cottodeste.it

Discover all the opportunities and outstanding features of the world of KERLITE on www.kerlite.it
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Only 3.5 mm to refurbish your home
without demolishing it


